TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII. Szamu
Torvény,

a 253/1997.(X11.20.) Kormany Rendelet az Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat / OTEK /
kézzétételérdl , a 266/2013. ( VI.11.) Kormany Rendelet az épitészeti-miiszaki tervezés
szabalyairél, valamint az épitésigyi miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl az
54/2014 ( X11.05.) BM az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél, a
foldgazellatasrél sz6lo 2008. évi XL.Torvény és a MBSZ eldirasai, a gazszolgaltatd
technoldgiai utasitasai alapjan készult, alulirott tervezé kijelentem, hogy

TEVELI SZIVARVANY OVODAK ES BOLCSODE KONYHA

Tevel
Petéfi u. 135. és 136. sz.

EPULET FELUJITAS EPULETGEPESZETI ES KAPCSOLODO MUNKAI
ViZ-SZENNYViz, KOZPONTI FUTES, PADLOFUTES ES FOLDGAZELLATAS
épuletgépészeti munkai
tervezésénél a vonatkozo rendeleteket és technologiai
utasitasokat betartottam.

A tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek az altalanos ( és eseti ) érvényli
eldirasoknak, valamint az agazati
szabvanyokban és utasitasokban foglaltaknak.

Jelen terv szerinti kivitelezés a biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositja.
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MUSZAKI LEIRAS

LELOZMENYEK :

1. ALTALANOS TERVEZESI| ADATOK:

A létesités helye: 7181.Tevel,Petdfi u.135 eés 136. sz. a fogyasztd neve:Teveli Szivar-
vany Ovodak és Bélcséde Konyha.

Az épllet foldszinti valamint pince részekbdl all, tégla falazasu, nyilaszaroi
muanyagbol készlltek, tetd héjazata cserépbdl késziilt.

ILEPULETEN BELULI BELSO ViZ-SZENNYVIZSZERELES:

I1.1. HIDEGVIZ ELLATAS:

A meglévd vizvezetéki rendszer teljesen elbontdsra keriil. A csOvezeték anyaga jelenleg
horganyzott csé, falon kiviil szerelve. Sok helyen korrodalt, mar nem felel meg az ANTSZ
eldirdsainak

Az tjonnan szerelendé vezeték anyaga foldben szerelve KPE miia. csé, ill. a szabadon ill.
falhoronyba szerelt csévezeték anyaga pedig otrétegii oxigén diffuziomentes milanyag csé. A
KPE csoveket és idomaikat ,,stitds™ kdtéssel, mig az otrétegli csévek és idomaik ,,presseléses™
eljaréssal szerelenddk.

A szabadon ill. padloban szerelt hideg vezetéket szigeteléssel kell ellatni, melynek
vastagsdga min. v = 13,0 mm, anyaga : zartcellas, KAIFLEX ST.

A teljes vizvezetéki rendszert — f6leg a keramiabetétes csapok védelmére — sziirni sziikséges a
elhelyezett sziir6 segitségével.

Berendezési targyak — mosd6, WC stb. - anyaga fehér, fajansz ALFOLDI BAZIS tip.
Csaptelepek egykarosak, MOFEM tipustak.

Zuhanytélca ill. a fiird6kad acéllemezbdl késziiltek, biizzarasuk HL szifonnal megoldott.

A hidegvezetéket nyomdsprobanak kell aldvetni, a nyomasproba értéke az lizemi nyomésnak
1,5-sz6rose.

Szigetelést csak sikeres nyomdsproba utan lehet megkezdeni. Fal ill. fodém 4ttoréseknél
védocso elhelyezése sziikséges.

I.2. MELEGVIZ ELLATAS:

A hasznélati melegviz eléallitisa VIESSMANN tip. kondenzacios, fali gazkazannal ill.
napkollektorok segitségével. Nyari id6északban a napkollektor az elsédleges melegviz
,»,el6allitd”, mig sziikség esetén a gazkazan a masodlagos melegviz készito.

A melegvizet a beépitésre keriild V=500 lit. tarolé segitségével allitjuk el6, amely 2 db.
beépitett hocseréldvel ( 2 db. fiitdesd kigyoval ) rendelkezik.

Csovezeték anyaga valamint szerelése u.az. mint a hidegviz vezetéké.

A melegviz rendszerbe a gyors melegvizvétel miatt cirkulacios vezeték kiépitésére keriil sor.
A melegviz  vezetéket szigeteléssel kell ellatni, vastagsaga min. v = 13,0 mm, anyaga:
TUBOLIT DG.
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A melegviz vezetéket nyomasprobanak kell alavetni, a nyomasproba értéke az iizemi

nyomasnak 1,5-sz0rdse.
Szigetelést csak sikeres nyomasproba utdn lehet megkezdeni. Fal ill. fodém attoréseknél

védoeso elhelyezése sziikséges.

I1.3.SZENNYViZ ELVEZETES:

Az épiilet berendezési targyaiban kommunalis és fekalids, tdmény szennyviz keletkezik.

A szennyvizvezeték anyaga foldben ill. padloban szerelve HDPE ill. KG-PVC, mig a
szabadon ill. falhoronyban szerelté PVC-KA tip.

A konyhai zsiros szennyvizet kiilon vezetékeken — anyaga HDPE - a meglévé zsirfogoba kell
vezetni, a zsirfogd aknat a keletkezd szennyezéanyag mennyiségétol fliggben tisztitani,
artalmatlanitani sziikséges. Az artalmatlanitast dokumentalni kell.

Vezetéket tobb helyen ,.rabicban” kell vezetni.

Szennyvizvezetékek kotéseit gumigyirtis 4ttolo karmantytkkal ill. idomokkal kell megoldani.
Eltakaras elétt ill. folddel vald visszatoltés eldtt a szennyvizvezetéket 24 Oras viztartasi
probanak kell alévetni. Csak sikeres viztartisi proba utdn kezdhetd meg a takaras ill.
visszatoltés.

Ugyeljiink a szennyvizvezeték lejtéseinek pontos kijeldlésére €s szerelésére.

Valamennyi bekotés az aknak fenékszintjén keriil bekotésre.

IIL. KOZPONTIFUTES SZERELES:

II1.1. HOTECHNIKAI ADATOK:

Az épiilet hatarolé szerkezetei kielégitik a jelenlegi szabvanyban eldirt hétechnikai
kovetelményeket.

Az épiilet sszes hoigénye: Q= 34,0 kW.

A kazan a fenti hdigény alapjan lett kivalasztva.

11.2. HOELLATO RENDSZER KIALAKITASA:

Az épiilet fiitési hoigényének biztositasa 1 db. VIESSMANN VITODENS tip. kondenzacios,
fali gdzkazéannal torténik.

A falikazan teljesitménye: Q= 35,0 kW.

A fitési rendszer75/60 C hofoklépcs6jt ,.kétesoves™ flitési rendszer. A kazanok ill. héleadok
védelmére az eléremend vezetékbe FLAMCOVENT tip. mikrobuborék levalaszto, a vissza-
tér6 vezetékbe FLAMCO tip. iszaplevalaszt kertiil beépitésre.

Tovabba beépitésre keriil egy hidraulikai valto is.

I1L.3. FUTESI HALOZAT, HOLEADOK:

Az épiilet konyha részében padlofiités, mig az épiilet tobbi részében a meglévé radiatoros
fiités biztositja a sziikséges hdigényt.

I1L.3.1. RADIATOROS FUTES:

Az épiilet éttermében ill. a konyha kiszolgél6 részében és a vizes blokkban a meglévo
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radiatoros fiitési rendszer megmarad.

Radiatorok eléremend vezetékében a radidtorszelepek termofejjel ellatottak, mig a visszatére
vezetékbe sarok visszatéro elzarok keriiltek kordbban felszerelésre.

A csévezeték Gjonnan szerelendd része a padloba keriil beszerelésre védécsében. Anyaga:
Otrétegii oxigéndiffiziomentes cso.

A fiitési cs6halozat a kazan €s a radidtoros osztd-gyiijté kozott fekete acélcs6bol késziil,
szabadon szerelve.

Fal ill. fodém attorésnél védoceso beépitése sziikséges.

Kazanhazi vezetékek, szerelvények, TUBOLIT DG tip. 20 mm vastag hdszigeteléssel
latandok el.

111.3.2. PADLOFUTES:

A konyhaban, a fekete és fehér mosogatoban, az ételkiadoban €s az elokészitdben padlofiités
kertil beszerelésre.

A padléra min. 40,0 mm [épésallé hdszigetelés teritendd, erre keriil a min. 5,0 mm méretii
acélhalo. Csévezeték anyaga: oxigén diffiziomentes Strétegli milanyages6. Mérete: 20,0 x 2.0
mm.

A csOvezeték acélhaldra keriil felszerelésre 10,0 cm-es ill. 15,0 cm-es kiosztassal.

Az elkésziilt vezetéket sikeres nyomasproba utdn betonburkolattal fedjiik be.

A padlofiitési csOhdlozat a kazan és a padlofiitési oszto-gyiijté kozott fekete acéles6bol
késziil.

Fal ill. fodém att6résnél véddcsd beépitése sziikséges.

Kazanhazi vezetékek, szerelvények, TUBOLIT DG tip. 20 mm vastag hdszigeteléssel
latandok el.

IV. BELSO GAZELLATAS:

A bels6 gazszerelés anyaga fekete acélcsébdl késziil, hegesztett kotésekkel, szabadon
szerelve.

A gazvezetéket sikeres nyomdsproba utdn rozsdamardzassal, alapmazolassal, k&zbensd
mazolassal €és fedémazolassal kell ellatni.

Beépitésre keriil6 késziilékek:

-falikazén : VIESSMANN VITODENS CONDENS Q= 35,0 kW tip. kondenzécids,fali,
fit6 gazkazan

A gazkazéan elé % -0s AHA-MOFEM ZARTHAZAS gombcsap szerelendd.

Késziilékek bekotése GEBO tip. flexibilis csével torténik.

Kiilsé gazvezeték csatlakozasi pontja az épiilet falanal szerelt atméré 32PE/ NA2S acél tip.
KOGAZ 5sszekoto.

A kazan égéséhez sziikséges levegd bevezetése ill. a keletkez6 fiistgaz elvezetése TRICOX
tip. koncentrikus kéményen keresztiil torténik.

A kéményt a falban vezetjiik, magassaga a tetdn kiviil min. 50,0 cm.

Anyaga: PPs/Alu, mérete: atmér6 80/ 125 mm.

Gézszerelési munka befejezése utdn a szabvanyokban elGirt szilardsagi és tomorségi
nyomasprobat kell tartani.
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Kozmiire torténé rékotést csak a GAZSZOLGALTATO VALLALAT szakemberei
végezhetik el.
A munkavégzés sordn a biztonsagtechnikai eldirdsok betartandok ill. betartatandok.

V.SZOLAR RENDSZER

A konyha melegviz sziikségletének biztositasara napkollektorok beépitésére keriil sor.

A nyéri melegviz teljes mennyiségét a napkollektorok segitségével elé lehet allitani, igy
jelentds megtakaritds realizalhato, kevesebb foldgaz keriil felhasznalasra.

A napkollektorok a tetére keriilnek felszerelésre eldre elhelyezett tartoszerkezetekre.

A napkollektorok vezetékeit a tarol6 alsé részébe kell bekdtni, a hozzatartozo szerelvényeket
pedig a mellékelt kapcsolasi rajz alapjan sziikséges felszerelni.

Elsédlegesen a nap éaltal készitett melegviz keriil felhasznalasra, a gazkazan altal elballitott
melegviz méasodlagos felhasznalasu.

Napkollektor vezetékét Trifocor fagyalloval sziikséges feltolteni, feltdltés utan a rendszerben
1évo fagyallot ellendrizni kell.

A fagyall6 héfoka nem lehet kisebb mint -24 fok.

Az elkésziilt rendszert nyomésprobanak kell alavetni.
Sikeres nyomasprobat kovetden a vezetékeket 20 mm vastag Kaiflex ST hdszigeteléssel kell
ellatni, a tet6n kiviili részt pedig badogozassal.

Bonyhad, 2017.01.08
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